
A MOTIP Tömítő spray egy könnyen használható,
rugalmas bevonat, amely tömíti és kitölti a kisebb
szivárgásokat és repedéseket. Nagy
hőmérsékletingadozás esetén is megtartja rugalmasságát
és alkalmas különböző felületeken, pl. fémen, műanyagon,
PVC-n, betonon és vinilen való használatra. A tömítő spray
beltéri és kültéri használatra is alkalmas, ezért ideális az
ereszcsatornákon, szellőzőkön, lefolyókon és hasonló
felületeken jelentkező kisebb szivárgások és repedések
lezárására. A MOTIP Tömítő spray időjárásálló, UV-álló és
különböző festékrendszerekkel átfesthető.

Rendsz.-sz.: 07307, 07308, 07309

Minőség és tulajdonságok
· Vízálló
· Rugalmas
· Kitűnő kitöltési tulajdonságok
· Időjárás- és UV-álló
· Különböző festékrendszerekkel átfesthető
· Felhasználó-barát
· Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas

Fizikai és kémiai adatok
· Alap: Műgyanta
· Színnév: Fekete
· Illat: Jellemző
· Fényesség: matt, 10 ±2
· Porszáraz: 10 - 20 min
· Érintésre száraz: 20 - 30 min
· Felülhordható: 24 h
· Surfaces: Metal, plastic, PVC, concrete, vinyl
· Minimális üzemi hőmérséklet: 10 °C
· Maximális üzemi hőmérséklet: 25 °C
· Lobbanáspont: n.a.
· Tárolási stabilitás: 10 y
· Tartalom: 500 ML

Hogyan kell használni
· Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és ennek megfelelően járjon el!
· A felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a régi laza lakkot és rozsdát, és csiszolja

meg kissé a felületet. Tisztítsa és szárítsa meg újra a felületet.
· Az aeroszolnak szobahőmérsékletűnek kell lennie. Optimális felhasználási hőmérséklet: 10 - 25 °C között.
· Használat előtt rázza a flakont 2 percig, és végezzen próbafújást. 25-30 cm távolságból fújja a festéket a felületre.
· Az első réteg felvitele után hagyja száradni kb. 20-25 percig.
· Ezután vigyen fel egy második réteget, hagyja száradni 5 percig és ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelő-e. Ha nem,

vigyen fel még egy réteget. Minden új réteg felvitele előtt ismét rázza fel az aeroszolt. Hagyjon 5 perces száradási időt
az egyes rétegek között.

· Használat után tisztítsa meg a szelepet (fordítsa fejjel lefelé az aeroszolt, és nyomja a fúvókát körülbelül 5
másodpercig).

· A száradási idő a környezeti hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felvitt rétegek vastagságától függ.

Környezetbarát

Az European Aerosols elkötelezett a korlátozott vagy kritikus összetevők nélküli készítmények alkalmazása és a lehető
legjobb teljesítmény elérése mellett. A kupakok és a csomagolások újrahasznosítható anyagból készülnek.

Eltávolítás

Csak a teljesen kiürített dobozokat szabad az újrahasznosító kukába vagy a visszanyerhető hulladékok számára fenntartott
megfelelő konténerbe helyezni. A nem üres dobozokat "különleges hulladékként" kell ártalmatlanítani.

Jelölés/címkézés

Az Európai Aeroszolok által gyártott valamennyi termék megfelel az 1999/45/EK előkészítési irányelv szerinti aktuális
címkézési előírásoknak. Minden aeroszol megfelel a TRGS 200 és TRG 300, valamint a 75/324/EWG aeroszol-irányelvnek
a mindenkor hatályos változatban.

Megjelenés dátuma: 2025 Július 7 – Ez a kiadás felváltja az összes korábban kiadott verziót.

Műszaki információk
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