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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yritykseannistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: MOTIP 2-COAT CLEAR LACQUER 400 ML

- Artikkelinumero: 50000
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistekdiytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
- Kayttoala
SU21 Kuluttajakaytot: Yksityiset kotitaloudetuswleiso eli kuluttajat)
SU22 Ammattikaytot: Julkinen sektori (hallintoukutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)
- Kemiallinen tuoteluokkaPC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpmdsteet
- Prosessiluokka
PROC7 Teollinen ruiskuttaminen
PROC11 Ei-teollinen ruiskutus
- Aineen / valmisteen kaytt®aali

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

European Aerosols B.V.*

Wolfraamweg 2

NL-8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel : +31 (0)561 694400

e-mail: sds-nl@european-aerosols.com

*Tunnettiin aiemmin nimella Motip Dupli B.V.

- Tietoja antaa:QHSE Department
- 1.4 Hatapuhelinnumero:
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Myrkytystietokeskus: (+358) 09 471 977 (24 t/ vrk)

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

Aerosol 1 H222-H229 Erittain helposti syttyva aerdsPhinesdilid: Voi revetd kuumennettaessa.

Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.
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STOT SE 3 H335-H336 Saattaa aiheuttaa hengitystéidgrystd. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta
ja huimausta.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaa

- Varoitusmerkit

<>

GHS02 GHS05 GHS07

- HuomiosanaVaara

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:

butan-1-oli
Hiilivetyja, C9, aromaatteja
ksyleeni
Hiilivetyja, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykdis <5% n-heksaani
- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittain helposti syttyva aerosoli. Paiaii$: Voi revetd kuumennettaessa.
H315 Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H335-H336 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsyh&sé@ttaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412 Haitallista vesielitille, pitkdaikaisia haittaikutuksia.
- Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan lagkinnallista apua, nayta pakkéai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipindjlévotulelta ja muilta sytytysléhteilta.
Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sy@iyseseen.
pP251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P260 Ala hengita suihketta.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa50 °C lampétiloille.
P501 Havita sailio(t) noudattaen paikallisia/alugsib/kansallisia/kansainvalisid maarayksia.
- Lisatietoja:

Riittdvan tuuletuksen puuttuessa rajahtavien seosteodostuminen on mahdollista.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPVB: Ei voida kayttaa.
- Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien maataminenEi voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset

- Selostus:Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaaratbisdaineita.
(jatkuu svulla 3)
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- Sisaltaa vaarallisia aineita:
CAS: 115-10-6 Dimetyylieetteri 50-<75%

EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A,H220
Indeksinumero: 603-019-00-8 |Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37
EY-numero: 918-668-5 Hiilivetyja, C9, aromaatteja 10-<12,5%

Reg.nr.: 01-2119455851-35 | & Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411
<> STOT SE 3, H335-H336

EUHO066

EY-numero: 921-024-6 Hiilivetyja, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, syldis <5% n-| 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119475514-35 |heksaani

& Flam. Lig. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
@ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

EY-numero: 905-588-0 ksyleeni 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xXx® Flam. Liq. 3, H226
STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304

Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2it

H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 71-36-3 butan-1-oli 5-<10%

EINECS: 200-751-6 & Flam. Ligq. 3,H226
Indeksinumero: 603-004-00-6 Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 01-2119484630-38 | <1> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3

H335-H336
CAS: 100-41-4 Etyylibentseeni <2,5%
EINECS: 202-849-4 & Flam. Liq. 2, H225

Indeksinumero: 601-023-00-4 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119489370-35 |<1> Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 3, H412

- Lisatietoja:
The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7)arirtgredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A
1272/2008 EU), so the classification as carcinogerd not to apply.
Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Hengitettyna: Tajuton pidettava ja kuljetettava kyljellaén.
- IhokosketuksessaPestava heti vedella ja saippualla ja huuhdottayaih.
- Aineen péaastya silmiin:
Silmié huuhdotaan luomet auki juoksevan vedenuaidta minuutteja. Oireiden kestédessé kaannytaan
ladkarin puoleen.
Silmié huuhdotaan luomet auki juoksevan vedenuakdta minuutteja ja kAannytaan l1aékarin puoleen.
- Nieltya:
Juotava runsaasti vetta ja huolehdittava raittiiman saannista. Kaannyttéava valittémasti laakarin
puoleen.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittétretta viivastyneet

Merkittévia lisatietoja ei ole saatavilla.
(jatkuu svulla 4)
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- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketietéistd apua ja erityisté hoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineePalontorjuntatoimenpiteet ymparistba vastaavasti.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vadfaumennettaessa tai tulipalossa myrkyllisé kaasuja.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustusKéaytettava hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja meneytdiatatilanteessa
Kéaytettava hengityssuojainta.
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat héngitettava loitolla.
Eristettava sytytyslahteista

- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:
Jos ainetta on paassyt viemariin tai vesistoongitettava asianomaiselle virastolle.
Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menet#t ja -valineet:
Kaytettava neutralointiaineitta.
Saastunut aine on jatteena havitettava kohdan ligmesti.
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kéasittelya koskevia ohjeita kappaleessa
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohje#pgaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpitee
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta ty6gkika
- Palo- ja rajahdyssuojaohjeet:
Ei saa suihkuttaa liekkeihin eika hehkuviin esiimis
Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kigjle
Pidettava hengityssuojain kayttdvalmiina.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteenukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja séilidille asetettavat vaatimu&s
Painekaasupakkausten virallisia varastointimaéaraglen noudatettava.
- YhteisvarastointiohjeetEi tarvita.
- Lisatietoja varastointiehtoihin:Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.
- Varastoluokka:2 B
- 7.3 Erityinen loppukayttdVerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuajaet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tydpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvain
115-10-6 Dimetyylieetteri
HTP| Pitk&aikaisarvo: 2000 mg/m3, 1000 ppm
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ksyleeni

HTP| Lyhytaikaisarvo: 440 mg/m3, 100 ppm
Pitkaaikaisarvo: 220 mg/ms3, 50 ppm
iho
71-36-3 butan-1-oli
HTP| Lyhytaikaisarvo: 230 mg/m3, 75 ppm
Pitkaaikaisarvo: 150 mg/m3, 50 ppm
iho
100-41-4 Etyylibentseeni
HTP| Lyhytaikaisarvo: 880 mg/m3, 200 ppm
Pitkaaikaisarvo: 220 mg/ms3, 50 ppm
iho
- DNEL-arvot
Hiilivetyja, C9, aromaatteja
Oraali DNEL| 11 mg/kg /per day (Consumer, longterntesysc)
Dermaali | DNEL 25 mg/kg /per day (Worker, longtermteysc)
DNEL| 11 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
Inhaloituna DNEL 150 mg/m3 (Worker, longterm systgmic
DNEL| 32 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)
Hiilivetyja, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, syklet, <5% n-heksaani
Oraali DNEL| 699 mg/kg (Consumer, longterm systemic)
Dermaali | DNEL 773 mg/kg (Worker, longterm systemic)
DNEL| 699 mg/kg (Consumer, longterm systemic)
Inhaloituna) DNEL 2035 mg/m3 (Worker, longterm syst@mi
DNEL| 608 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)

ksyleeni
Oraali DNEL| 1,6 mg/kg /per day (Consumer, longterrstemic)
Dermaali | DNEL 180 mg/kg /per day (Worker, longterrstsynic)
Inhaloituna) DNEL 211 mg/m3 (Worker, longterm systgmic
DNEL| 221 mg/m3 (Worker, longterm local)

DNEL| 442 mg/m3 (Worker, acute systemic)

DNEL| 289 mg/m3 (Worker, acute local)

DNEL| 14,8 mg/m3 (Consumer, longterm systemic)
DNEL| 260 mg/m3 (Consumer; acute systemic)
DNEL| 65,3 mg/m3 (Consumer, longterm local)
DNEL| 260 mg/m3 (Consumer, acute local)

71-36-3 butan-1-oli
Oraali DNEL| 3,125 mg/kg /per day (Consumer, longtsgstemic)
Inhaloituna DNEL 310 mg/m3 (Worker, longterm local)

DNEL| 55 mg/m3 (Consumer, longterm local)

- PNEC-arvot
71-36-3 butan-1-oli
PNEC| 0,082 mg/l (Freshwater)
PNEC| 0,0082 mg/l (Seawater)
PNEC| 2,25 mg/l (Sporadic release)
PNEC| 2476 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC| 0,178 mg/kg (Freshwater sediment)
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PNEC| 0,0178 mg/kg (Seawater sediment)
PNEC| 0,015 mg/kg (Soil)

- Aineosat - biologiset raja-arvot:

ksyleeni

BNO| 5,0 mmol/I

Altiste: virtsan

Naytteenottoajankohta: Ty6vuoron paatyttya
Parametri: metyylihippuurihappo

100-41-4 Etyylibentseeni

BNO| 5,2 mmol/Il

Altiste: virtsan

Naytteenottoajankohta: Tyévuoron paatyttya tyowiikai altistumisjakson loputtua
Parametri: mantelihappo

- Liséohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkell& voimassaolduitteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpite&i muita tietoja, ks. kohta 7.
- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkiltungjaimet
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista jatreista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleeisuitava valittomasti.
Kéadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Kaasuja/hdyryja/aerosoleja ei saa hengittaa.
Valtettava ihokosketusta.
Valtettéava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Valtettava kosketusta silmiin.
- Hengityksensuojaus

Lyhytaikaisessa tai vahaisessa altistuksessa hesggibjasuodin; intensiivisessa tai
pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riipptomdnengityssuojain.

Suodin A2/P3
- Kasien suojaus

Suojakasineet

- Késinemateriaali
Butyylikumi
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinamanateriaalista vaan my6s muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla

- Kasinemateriaalin lapaisyaika
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mmrasistant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Paksuudeltaan 0,4 mm olevat butyylikumista valmistésineet kestavat liuottimia 42—480 minuuttia.
Turvallisuuden vuoksi suosittelemme, etta kaytgajéyodturvallisuudesta vastuussa olevat henkilot
olettavat liuottimenkeston pituudeksi 42 minuutfiaman kayttdturvallisuustiedotteen kohdan 3 tatoj
perusteella voi tietyissé tapauksissa olettaa linotn keston olevan pidempi.

(jatkuu svulla7)
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- Silmien tai kasvojen suojaus

Tiiviit suojalasit

(jatkuu svulla 6)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Yleiset ohjeet

kiehumisalue

- Leimahduspiste:
- ltsesyttymislampétila:

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksifoskevat tiedot

- Olomuoto Aerosoli

- Vari: Varitén

-Haju: Liuoteainemainen
- Hajukynnys: Ei maaratty.

- Sulamis- ja jaatymispiste Ei maaratty.

- Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja
Ei voida kayttaa, koska aerosoli.

- Syttyvyys Ei voida kayttaa.

- Alempi ja ylempi rajahdysraja

- Alempi: 0,7 Vol % (Hiilivetyja, C9, aromaatteja)
- Ylempi: 26,2 Vol % (115-10-6 Dimetyylieetteri)

Ei voida kayttaa, koska aerosoli.
>200 °C (Hiilivetyja, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaani
sykliset, <5% n-heksaani)

- Haihtumisnopeus:

- Hajoamislampétila: Ei maaratty.
-pH Ei maaratty.
- Viskositeetti:
- Kinemaattinen viskositeetti Ei maaratty.
- Dynaaminen: Ei maaratty.
- Liukoisuus
- veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvdgi maaratty.
- Hoyrynpaine 20 °C lampdotilassa 4000 hPa
- Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
- Tiheys 20 °C lampdtilassa: 0,8 g/cm?
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
- Hoyryntiheys: Ei maaratty.
- 9.2 Muut tiedot
- Olomuoto:
- Muoto: Aerosoli
- Tarkeat terveyttd ja ymparisténsuojelua seka

turvallisuutta koskevat ohjeet
- Rajahtavyys: Ei maaratty.
- Liuoteainepitoisuus:
- Orgaaniset liuoteaineet: 88,1 %
-VOC (EY) .

661,9 g/l

- VOC-EU% 88,14 %
- Kiinneainepitoisuus: 11,7 %
- Tilanmuutos

Ei voida kayttaa.

- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
- Rgjahteet

tarpeeton

(jatkuu svulla 8)
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- Syttyvat kaasut tarpeeton
- Aerosolit Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailio: Vo
revetd kuumennettaessa.
- Hapettavat kaasut tarpeeton
- Paineen alaiset kaasut tarpeeton
- Syttyvat nesteet tarpeeton
- Syttyvat kiinteat aineet tarpeeton
- Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton
- Pyroforiset nesteet tarpeeton
- Pyroforiset kiinteat aineet tarpeeton
- Itsestdan kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton
- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin
joutuessaan kehittavat syttyvia kaasuja tarpeeton
- Hapettavat nesteet tarpeeton
- Hapettavat kiinteat aineet tarpeeton
- Orgaaniset peroksidit tarpeeton
- Metalleja sydvyttavat aineet ja seokset tarpeeton
- Flegmatoidut rgjahteet tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 ReaktiivisuudMerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavéat olosuhtedi hajaantumista méaéaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuusi tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhteddlerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaall¥erkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteefiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

-11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 mabyita vaaraluokista
- Valiton myrkyllisyysSaatavilla olevien tietojen perusteella luokitugherit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
Hiilivetyja, C9, aromaatteja
Oraali LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermaali | LD50 >2000 mg/kg (rab) (OECD 402)
Hiilivetyja, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, syklet, <5% n-heksaani
Oraali LD50 >5840 mg/kg (rat)
Dermaali | LD50 >2920 mg/kg (rab)
Inhaloituna LC50 / 4h >25,2 mg/l (rat)
ksyleeni
Oraali LD50 3523 mg/kg (rat)
Dermaali | LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Inhaloitunal LC50 /4 h 29000 mg/m3 (rat)
71-36-3 butan-1-oli
Oraali LD50 2292 mg/kg (rat)
Dermaali | LD50 3430 mg/kg (rabbit)
Inhaloituna) LC50/ 4 h 17000 mg/m3 (rat)
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100-41-4 Etyylibentseeni
Oraali LD50 | 3500 mg/kg (rat)
- lhosyovyttavyys/ihoarsytyarsyttaa ihoa.
- Vakava silmavaurio/silma-arsytygaurioittaa vakavasti silmié.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitugierit eivat tayty.
Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitugierit eivat tayty.
- Sydpaa aiheuttavat vaikutuks&aatavilla olevien tietojen perusteella luokitugierit eivat tayty.
- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutuks&aatavilla olevien tietojen perusteella luokitugkerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytystéd. Saatilaauttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitugierit eivat tayty.
- AspiraatiovaaraSaatavilla olevien tietojen perusteella luokituskerit eivat tayty.
- 11.2 Tiedot muista vaaroista

- Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys:
115-10-6 Dimetyylieetteri
EC50/96 h 155 mg/l (algae)
LC50/48 h >4000 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h >4000 mg/l (fish)
Hiilivetyja, C9, aromaatteja
EC50/ 48 h 302 mg/l (daphnia magna)
EC50 /72 h 2,75 mg/l (Pseudokirchneriella subcapita
EC50/96 h 9,2 mg/l (Regenbogenforelle)
Hiilivetyja, C6-C7, n-alkaanit, isoalkaanit, syklet, <5% n-heksaani
EC50/48 h 3 mg/l (daphnia magna)
EC50/ 72 h 30-100 mg/l (algae)
LC50/96 h 11,4 mgl/l (fish)
ksyleeni
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mgl/l (fish)
71-36-3 butan-1-oli
LC50/ 96 q 1376 mg/l (fish)

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavulMerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 BiokertyvyyMerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaperassklerkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPVB: Ei voida kayttaa.
- 12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tuote ei sisélla aineita, joilla on hormonitoimimtaairitsevia ominaisuuksia.

(jatkuu sivulla 10)

Fl—



Sivu: 10/13
Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 21.02.2024 Versionumero 114 (korvaa version 113) Tarkistus: 30.03.2022

Kauppanimike: MOTIP 2-COAT CLEAR LACQUER 400 ML

(jatkuu svulla9)

- 12.7 Muut haitalliset vaikutukset
- Huomautus: Haitallinen kaloille
- Ekologisia lisatietoja:
- Yleisohjeita:

Vesistovaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistdarantava

Estetaan paasy pohjaveteen, vesistéihin, viemé@nisto

Ei saa paastaa ohentamatta tai neutraloimatta vieiméaika vedenottoaltaaseen.

Juomavesi vaaraantuu jo pienten maarien paastessiparaan.

haitallinen vesielidille

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohda

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmét
- Suositus:Ei voida havittaa yhdessa talousjatteiden kansssaB paastaa viemaristoon.

- Euroopan jateluetteloon
08 01 11*| maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavagaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
15 01 04 | metallipakkaukset

- Puhdistamattomat pakkaukset:

- Suositus:
Havitettava virallisten méaraysten mukaisesti.
Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

-14.1 YK-numero tai tunnistenumero

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

-ADR 1950 AEROSOLIT

- IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

- ADR

- luokka 2 5F Kaasut

- Lipuke 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1 Kaasut

- Label 2.1

- 14.4 Pakkausryhma

-ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ympéristdvaarat: Ei voida kayttaa.
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Varoitus: Kaasut

(jatkuu sivulla 11)
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- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku):
- EMS-numero:
- Stowage Code

- Segregation Code

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity a0
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Catego
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated frdasscl
except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionlags 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivisionlags 2.

=

Yy

mukaisesti

- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen

Ei voida kayttaa.

- Kuljetus/lisatietoja:

- ADR
- Rajoitetut maarat (LQ)
- Poikkeusmaarat (EQ)

- Kuljetuskategoria
- Tunnelirajoituskoodi:

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L

Koodi: EO

Ei vapautuksia poikkeusmaarina
Koodi: EO

Ei vapautuksia poikkeusmaarina

1L

Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity
Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsaadantta koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevavallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -

lainsaadanto
- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE Isiséltévia aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokk@3a SYTTYVAT AEROSOLIT

- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) alemmanadayaatimuksetl50 t
- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) ylemmandasaatimukseb00 t

- ASETUS (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista yheisti (POP)

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVIRajoitusehdot: 3

elektroniikkalaitteissa - Liite Il

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aine@h kayton rajoittamisesta sahko- ja

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 12)
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- Kansalliset maaraykset:
- Muut maaraykset, rajoitukset ja kiellot
- Erityista huolta aiheuttavat aineet (SVHC) mukaindREACH, 57 artiklan
siséltévia aineita ei ole lueteltu
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihentde eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimukselliftaussuhdetta.

Tama kayttoéturvallisuustiedote on asetuksen (E¥)1907/2006, 31 artikla mukainen, sellaisena keiros
muutettuna annetulla asetuksella (EU) 2020/878,amgq.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220  Erittéin helposti syttyva kaasu.
H225  Helposti syttyva neste ja hoyry.
H226  Syttyvéa neste ja hoyry.
H280  Sisaltda paineen alaista kaasua; voi rgjahtaarkennettaessa.
H302 Haitallista nieltyna.
H304  Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hgrageihin.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H315  Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmid.
H319  Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336  Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373  Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessattéstuvassa altistumisessa.
H411  Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittaikutuksia.
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumigi halkeilua.
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tiedot perustuvat sisdisiin teknisiin tietoihintjgotantoketjun alkup&an toimittajilta saatuihin te&iin
tietoihin.

Aerosolit Paattelysaanto
Ihosyodvyttavyys/ihodrsytys Seoksen luokitus perustuu laskumenetelmaan, jossa
Vakava silmavaurio/silméa-arsytys kaytetaan (EY) N:o 1272/2008 mukaiset

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) |aineosatiedot.
Vaarallisuus vesiymparistolle - pitkaaikainen
(krooninen) vaara vesiympéristélle

- Nayttelyalue ohjelehtiR&D legislation and regulatory advisor
- Yhteydenottohenkilde-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- Edellisenversionversionro113
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le trangpies marchandises dangereuses par chemin dedgu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Ga®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciaé@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theedoan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
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LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Syttyvat kaasut — Kategoria 1A

Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1

Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut — Rettiskaasu

Flam. Lig. 2: Syttyvat nesteet — Kategoria 2

Flam. Lig. 3: Syttyvat nesteet — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Valiton myrkyllisyys — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: InosyOvyttavyys/ihoarsytys — Kateiga?

Eye Dam. 1: Vakava silmévaurio/silméa-arsytys — i§atéa 1

Eye Irrit. 2: Vakava silmévaurio/silméa-arsytys —tgoria 2

STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altisinen) — Kategoria 3

STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuvaséiiminen) — Kategoria 2

Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiympéristolipitkaaikainen vaara vesiympéristolle — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiympéristolipitkaaikainen vaara vesiympéristolle — Kategoria 3

- * Tiedot muutettu alkuperaisesté versiosta
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