
Nopeasti kuivuva akryylimaali käsitellyille ja
käsittelemättömille pinnoille, kuten puulle, metallille,
alumiinille, kivelle ja eri muovityypeille. Siinä on
erinomainen tarttuvuus, se on naarmuuntumaton ja se
kestää säätä. Parhaan lopputuloksen saa levittämällä ensin
valkoista MOTIP-pohjamaalia.

Järjestysnumero: 04043, 04044, 04045, 04046, 04047,
04048, 04049, 04050

Laatu & ominaisuudet
· Kuivuu nopeasti
· Kulumista kestävä
· Kestää sään vaikutuksia
· Erinomainen peittävyys

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Kuinka käyttää
· Lue pakkauksen ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja toimi niiden mukaisesti.
· Käsittelyä edeltävät toimenpiteet: Pinnan tulisi olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irtoava vanha lakka sekä ruoste

ja hio pinta. Paras metallinhohtoinen vaikutus saadaan levittämällä kerros valkoista MOTIP-pohjamaalia.
Muovipintoja käsiteltäessä tulee levittää ensin kerros muovipohjamaalia ennen valkoisen MOTIP-pohjamaalin
levittämistä. Hio pohjakerros kuivauksen jälkeen (karkeus 600).

· Käsittely: Pinnan tulisi olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Aerosolin tulee olla huoneenlämpöinen. Paras
käsittelylämpötila 10–25 °C.

· Ravista aerosolia ennen käyttöä kahden minuutin ajan ja tee testisuihkutus. Etäisyys käsiteltävään pintaan noin 25–
30 cm.

· Levitä lakka useissa ohuissa kerroksissa. Ravista aerosolia uudelleen ennen seuraavan kerroksen levittämistä.
· Puhdista venttiili käytön jälkeen (käännä aerosoli ylösalaisin ja paina suutinta noin viisi sekuntia).
· Kuivumisaika riippuu ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn lakkakerroksen paksuudesta.
· Suositus: Metalliefektiä voidaan tehostaa käyttämällä ensimmäisenä kerroksena hopeanväristä MOTIP-

pyöräsuihketta ja levittämällä pintaan MOTIP-akryylikirkaslakkaa.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan
parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön.
Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä
koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta
75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.
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